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成形 爆薬 。 


ここ で は 円 鈴 形 の 電荷 に つい て 説明 し ます 。 

成形 粒 薬 の 主 な 目的 は 、 厚 い 金 属 板 に 小さ な 穴 を 開け る こと で す が 、 ほ と ん どの 場合 、 厚 い 武 装 銅 を 貫通 する た 
め に 使用 され ます 。 

チュ ー ブ の 内 側 に は 円 雛 状 の 金属 が 使用 され て お り 、 こ の 円 鈴 は ライ ナー と 呼ば れ ま す 。 

PETN の よう な 高 VoD の 優れ た 爆薬 は 、 プ ラス チッ ク 爆 薬 で あれ ば 、 コ ー ン な し で も 非常 に 優れ た 性 能 を 発揮 
し ます 。 セ ム テ ックス や C-4 な ど で す 。 

ライ ナー は c に 示す よう に チュ ー ブ の 内 側 に 配置 され ます 。 
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これ ら は テス ト の 結果 で す : 
a) チャ ー ジ 内 に 円 鈴 形 状 が な い 場 合 。b) チャ ー ジ 内 
に 円 雛形 状 が ある 場合 <c) チャ ー ジ 内 に 円 雛形 
状 の ライ ナー* が ある 場合 。d) 特定 の 高 さ で チャ ー ジ 内 に 
円 欠 形 状 の ライ ナー* が ある 場合 。 


* 鋼 (また は 他 の 「 和 柔らか い 」 金 属 ) で 作ら れ た 円 鈴 。 


この 円 鈴 は 、 背 後 の 爆 発 物 に よっ て 内 側 に 押し 出さ れ 、 円 鈴 の 先端 (円 欠 全 体 の 10%) が 飛び 出し 、 円 鈴 の 残り 
の 部 分 、 つ まり 側面 は 内 側 に 押し 潰さ れ て 、 先 端 の 後ろ に 下向き の 尾 を 形成 し ます 。 


これ は 固体 の 金属 が 飛ん で くる の で は な く 、 金 属 が 巨大 な 圧力 に よっ て 液体 に な り 、 蒸 発し て プラ ズ マ 

に 変わ り 、 最 終 的 に それ が 立っ て いる も の に 穴 を 開け る と いう も の で す 。 そ し て 、 こ れ ら すべ て が 8/1000 秒 で 
起こ り ま す 。 

2 番 。 

木材 は 密度 が 低い た め 、 木 材 よ り も 鋼鉄 の ほう が 性 能 が 良く 、 ハ ンマ ー で 木材 を 叩く の と ガラ ス を 叩く の を 比 
べ る と 、 木 材 に は へ こみ が で き 、 ガ ラス は 割れ ます 。 


ここ で は 、 さ ま ざ ま な 形状 の ラ 

イナ ー を 使用 し て 形成 され た ジェ ッ ト の 結果 
を 見 る こと が で きま 

す 。 
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まず 最初 に 、 コ ー ラ の 缶 か ら 円 形 を 切り 取る 必要 が あり ます 。 


この 円 か ら 円 鈴 を 作る 必要 が あり ます 。 こ の 円 欠 は 、 す で に 上 で 述べ た よう に ライ ナー と 呼ば れ ま す 。 円 の 真 
ん 中 を 正確 に 切る 必要 が あり ます 。 


私 は 直径 50 mm の 円 を 使用 し まし た 。 こ れ を 折り 曲げ て 円 鈴 形 に 丸め ます 。 感 覚 を つか むために 、 ま ず は 紙 で 
練習 し て みる と よい で し ょ う 。 
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円 欠 を 作っ た ら 、 接 着 する 必要 が あり ます 。 私 は 数 秒 で 固まる 時 間 接着 剤 を 使用 し まし た 。 


コー ン を 接着 し て 希望 どおり の 形 に し た ら 、 そ れ を PVC チュ ー ブ ま た は 類似 の も の に 挿入 する 必要 が あり ます 。 
PVC チュ ー ブ の 内 径 は 25 mm な の で 、 コ ー ン を 丸め る と き に その 直径 を 測っ て お く と 、 直 径 が 25 mm に な っ 
た ら 丸 め る の を や め て 指 で 押さ えて か ら 接着 する こと が で きま す 。 


実際 に は 、 ス テム の な い マ ティ ー ニ グラ ス を 使う の が 、 銅 製 の コー ン よ り も 理想 的 で す 。 た だ し 、 マ ティ ー ニ 
グラ ス を た くさ ん 購入 し て ステ ム を 折っ て 「 膨 ら ま せる 必要 が ある た め 、 少 し 高価 に な り ま す 。 


ここ で 使用 され て いる PVC チュ ー ブ は 内 径 25 mm、 長 さ 90 mm で 、 も ちろ ん コー ン の 直径 も 外 径 25 
mm で す 。 
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ホッ トグル ー メ ルト ガン を 使用 し て 、 コ ー ン を PVC チュ ー ブ に 接着 し まし た 。 


反対 側 か ら 見 る と この よう に 見 える は ず で す 。 円 鈴 の 先端 が ちょ うど 真ん中 に ある こと を 確認 し て くだ さい 。 そ う 
で な いと 、 ジ ェ ッ ト は 真っ 直ぐ に 下がり ませ ん 。 
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15g AN 肥料 グレ ー ド 。 1.55g TCAP。 


そう で すね 、 こ れ は 間違っ て いま す 。13gr AN と 3grAP (2:8 の 比率 ) で 新しい テス ト を 実行 し まし た が 、 こ れ は は る か に うま 
くい きま し た 。 
到 


APAN の 作成 に 関す る 簡単 な チュ ー ト リア ル 。 


チュ ー ブ に APAN を 注ぎ まし た 。 APAN を 少し 押し まし た 。 
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これ は 、TCAP を 圧縮 し た スト ロー で 作ら れ た 爆破 帽 で す 。 


雷管 を テー プ で 留め て ヒュ ー ズ を 挿入 し た 後 、APAN に 慎重 に 押し 込み 、 次 に APAN を 少し 押し 、 さ ら に APAN を 追加 し て 、 
それ も 押し まし た 。 
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爆発 物 が 落ち な いよ うに ティ ッシュ ペー パー を 上 に 置き 、 テ ー プ で 留め ます 。 


スタ ンド オフ は 、 直 径 わずか 2 mm の 金属 棒 3 本 で す 。 端 が 少し 曲がっ て いる た め 、 タ ダー ゲッ ト の 上 に 立て た と き 
に 成形 爆薬 の 安定 性 が 向上 し ます 。 


ここ で は 、 成 形 爆薬 に 取り 付け られ た スタ ンド オフ が 見 えま す 。2 枚 目 の 写真 で は 、 再 び 円 鈴 が 見 え 、3 枚 目 の 写真 
で は 、 よ く 見 る と スタ ンド オフ が 見 えま す 。 
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そし て 最後 に 結果 で す : 


スタ ンド オフ 付き 1:10 比率 APAN。 


この 料金 は 、 後 で 詳し く 説 明 す る 他 の 料金 の 横 に 配置 され ます 。 


スタ ンド オフ 1:4 比 率 APAN 付 き 。 
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スタ ンド オフ な し : 


比較 する : 


1 回 目 の テ スト : スタ ン ド オ フ 3cm の 高 さ の 脚 付き APAN 16g、APAN 比率 2 :8。2 回 目 
の テス ト : スタ ンド オフ 3cm の 高 さ の 脚 付き APAN 16g、APAN 比率 1:10。3 回 目 の テ ス 
ト : スタ ンド オフ な し の APAN 15g、APAN 比率 2:8。 


